
• Потужність по чотирьох моделях:

SRLP 45-IP55 – 47,0 кВт (160 000 бто)

SRLP 40-IP55 – 42.2 кВт (144 000 бто)

SRLP 35-IP55 – 34,5 кВт (117 000 бто)

SRLP 30-IP55 – 29 кВт (100 000 бто)

• Передбачено три варіанти довжини упаковки випромінювача 

• IP55 корпус пальника та вентилятор, у зборі з гнучким конектором для 

подачі свіжого повітря, затиски та екран з вихідною інформацією 

• Робоча поверхня трубчатого випромінювача без флокенів гарантує 

безпечніше та чистіше робоче середовище.

• Пропан-бутан і природний газ

• Алюмінієві рефлектори – перевірений та випробуваний  відмінний 

матеріал  -  розроблений таким чином, щоб максимізувати ефект обігріву 

площі під брудером 

• Легка конструкція – постачається у вигляді 3 секцій – проста у складанні 

та встановленні.

• Затверджено CE 

• Ефективний та економний спосіб обігріву

• Виготовлено у Великобританії відповідно до нашої системи 

забезпечення якості ISO9001:2008 – всі  агрегати пройшли пробну 

експлуатацію перед відвантаженням

СЕРІЯ SRLP-IP55 
Трубчасті лінійні обігрівачі для птиці



ТЕХНІЧНІ ХАРАКЕТРИСТИКИ - СЕРІЯ SRLP-IP55 

IP55 корпус пальника та вентилятор 
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Щоб отримати більше інформації,
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